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Utilisation

Le THD SLIDE One Kit est spécifiquement congu pour étre utilisé avec le Generateur doppler THD

Evolution/Revolution pour faire la de-arterialisation et la Muco-pexy.

General description

Le THD SLIDE est un anoscope/ proctoscope spécialement congu pour I'amélioration de la procédure de THD,
tout en traitant les grades les plus élevés de la maladie hémorroidaire. La forme spécifique del anoscope/
proctoscope Slide, réduit la maladie pour le patient et accélére la procédure. La forme particuliére del
anoscope/proctoscope, avec le support de sonde coulissant, permet de réaliser la ligature et la réduction du
prolapsus avec un seul outil. Le anoscope/proctoscope THD SLIDE est faite d’'une matiere plastique
transparente qui permet, avec I'utilisation de la canule courbe et le cable a fibre optique, un éclair parfaite du
champ opératoire. Le anoscope/ proctoscope THD SLIDE est congu pour maintenir une droit tension de la
cavité anale pendant le traitement et présente loges pour le porte-aiguille THD. La sonde Doppler fourni
s’adapte dans el anoscope/proctoscope et est en contact avec la muqueuse anale pour une détection précise
des artéres hémorroidaires. La boite de THD SLIDE ONE contient 10 kits stériles, a usage unique; chaque kit
compreanant 1 anuscope THD SLIDE, 1 pousse-noeud, 1 porte-aiguille, 1 sonde doppler Slide, 6 fils

résoebables et 1 tampon anal hémostatique Anal Spon.
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Caractéristiques dimensionnelles

THD SLIDE

sezone B-B

—_105

Taille interne 27x19 mm

Taille externe 33x23 mm

Operational Length 100 mm

Taille fenétre latérale (modifiable) 30x10 mm minimale

Longueur totale proctoscope 172 mm

Longueur manche 105 mm

THD Slide One (stérile)

Code Qté Description

800065-10 10 THD Slide One Kit (stérile)

include | 710004 10 THD Slide (stérile) — avec 1 proctoscope, 1 porte-aiguille, 1 poussoir

include 1800063 | 10 Sonde Doppler a usage unique (stérile)

include |880000| 10 n. 6 THD Suture (stérile)

include |800050| 10 Scrofalon Anal (stérile)

THD Slide One (Sterile)

Code Qté Description
800065-1 1 THD SLIDE ONE KIT
800065-5 5 THD SLIDE ONE KIT

800065-10 10 THD SLIDE ONE KIT

DISPOSITIFS CONNECTES

Code Qté Description
800133 1 THD REVOLUTION
800000 1 THD EVOLUTION

THD S.p.A. Via Industria, 1 42015 Correggio (RE), Italy — Tel +39 0522 634311 Fax +39 0522 634371 — www.thdlab.com

Administrative Offices Via per Carpi 26/b, 42016 Correggio (RE), Italy
Reg. Imp., Cod. Fisc. & VAT IT02111430357 — Capitale Sociale € 4.000.000,00 I.V.

THD360025_FR_Rev01_20190326_THD Slide One.docx




